
《代理店》

CCN3412S        (ケーブル 1ｍ)

CCN341SS-3m  (ケーブル 3ｍ)

小さい、シンプル、低価格
軽量コンパクト

1／13インチCMOSセンサーの採用で
カメラヘッド部分は、直径7ｍｍ、長さ
42ｍｍにまで小型化に成功しました。
コントローラーも35ｍｍ×50ｍｍ×
20ｍｍと、大変コンパクト。
しかも高画質30万画素画素です。

基本スペック
センサー
表示画素数
映像出力信号
ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ
画　角
焦点距離
明るさ
使用温度
電源電圧
カメラサイズ
コントローラー　　

1／13インチCMOS
３０万画素 ( 640×480画素 )
NTSC 信号
オート
30°（ 水平 )  24°（ 垂直 )
f = 2.1mm
F = 2.9
0～40℃
付属ACアダプター（DC12V)
７ϕ×42mm
35ｍｍ×50ｍｍ×20mm

ご注文、お問い合せは

www.plumnet.jp

〒221－0844　横浜市神奈川区沢渡１－２
菱興高島台第３ビル４階

Phono. 045-312-6016  Fax. 045-312-6077

簡単接続

ビデオプリン
ター

　

・ＴＶへ接続してみる

・ＴＶへ接続、ビデオで録画

・ＴＶ＋ビデオプリンター
でプリントする

・パソコン＋ビデオキャプチャー
で映像の取り込み

CCDカメラヘッド
電源

ＴＶ

ＴＶ

ＴＶ

ビデオデッキ

ビデオキャプ
チャーパソコン

ACプラグ

RCAプラグ

超小型カラーCMOSカメラ 640×480画素　

ハンディミニ2
Handy -mini2

セット内容

※ セット内容・仕様（スペック)は、予告
なく変更することがあります。

ビデオケーブル

CCDカメラ部

ＡＣアダプター

心臓部は1／13インチCMOSセンサー

コントローラー

クロダ・オプトニクス（株）　
神戸市中央区海岸通4丁目7-1-1105
TEL:078-371-5100　mailto:mk@kurodaopt.com


